


		
La majeure partie de l'énergie consommée par les populations et utilisée dans l'industrie provient des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel…etc) dont l'utilisation massive conduit à l'épuisement des réserves et suppose une menace réelle pour l'environnement. Ces contraintes ont entraîné l'élaboration d'importants programmes de développements des énergies renouvelables 
En raison du coût  élevé de l'investissement dans des projets d'énergies renouvelables  en général  et de ceux des systèmes solaires photovoltaïques en particulier, et sachant que ces systèmes doivent satisfaire  les exigences techniques et économiques simultanément, le dimensionnement et l'analyse financière préalables de ces projets sont de vigueur
Dans ce contexte, notre étude présente une méthode pour un dimensionnement optimal d'un système photovoltaïque autonome qui alimente un foyer situé dans un village de Tamanrasset
Nous avons entamé notre étude par l'application d'un modèle mathématique qui nous a permis, après  l'introduction des données météorologiques de la région de Tamanrasset et des paramètres physiques du module photovoltaïque, de calculer la puissance extraite du générateur photovoltaïque. Puis, nous avons modélisé les batteries en spécifiant les différents cas auxquels elles peuvent être soumises 
Par la suite, nous avons déterminé le bilan du transfert énergétique de l'ensemble du système photovoltaïque, permettant ainsi de trouver un concept d'estimation de la fiabilité qui est la LPSP ou probabilité de perte de l'alimentation de la charge. Cette méthode permet de trouver les configurations des composants du système photovoltaïque qui acquièrent un niveau de fiabilité exigé initialement. Ce qui nous a conduit à dimensionner notre système
Afin d'optimiser notre système photovoltaïque, nous avons opté pour la méthode d'analyse  économique LCE ou le coût actualisé du kWh d'énergie. Avec cette dernière, nous avons pu obtenir la meilleure configuration des composants  du système photovoltaïque : c'est-à-dire, la configuration qui satisfait la fiabilité exigée à un coût minimum   


	
