      Résumé :
      Le présent thème de recherche étudie la durabilité du béton de terre stabilisée, en particulier le comportement des blocs de terre stabilisée vis-à-vis de l’érosion. Les autres aspects de durabilité concernent la résistance à l’eau et aux sulfates. Le premier axe de recherche consiste à analyser la stabilisation des blocs de terre compactée à partir de  l’effet des différents types de traitement utilisés à savoir, le ciment, la chaux et le mélange ciment+chaux, sur les résistances mécaniques aux états sec et humide. Les résultats obtenus ont montré un meilleur comportement mécanique lorsque la stabilisation se fait à l’aide du mélange ciment+chaux devant la stabilisation au ciment ou à la chaux, seuls. À l’état humide, les blocs stabilisés au ciment sont les moins résistants. Par ailleurs, l’analyse de l’absorption capillaire des blocs dosés à 6, 8 et 10℅ de stabilisant a révélé une plus grande absorption des blocs stabilisés au ciment. Une analyse des processus d’altération suite à des cycles continus d’immersion dans l’eau et dans une solution sulfatée dosée à 3℅ suivis de séchage à l’étuve, a été effectuée en se basant sur les valeurs de perte en poids dans les deux milieux. Les résultats obtenus ont révélé un très mauvais comportement qui se traduit par des pertes importantes de matières dans l’eau dépassant les valeurs admissibles et une ruine totale des blocs dans la solution sulfatée.  
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