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L'efficacité énergétique vise principalement la réduction de la consommation énergétique  des produits sans dégrader leur qualité de service. Ceci contribue certainement à la diminution des impacts environnementaux, des coûts économiques et sociaux liés à la production et à la consommation d'énergie. Elle regroupe aussi l’économie d'énergie et la maîtrise de l’énergie.
     Aujourd'hui, l'énergie électrique joue un rôle majeur dans les besoins croissants de la vie humaine. Le Moteur à induction (moteur asynchrone) est utilisé dans de nombreuses applications dans l'industrie à savoir : la traction électrique, l’industrie ferroviaire, la propulsion électrique, à cause de son faible entretien et d'efficacité. La qualité de l'alimentation pour ces appareils est de plus en plus soulignée. 
     Dans ce sens, et afin de réduire les pertes et améliorer l’efficacité énergétique de la chaîne de traction qui est composé principalement par un moteur asynchrone à cage et un onduleur à deux niveau et une technique de commande adéquate, plusieurs axes de recherches ont été proposés, plus particulièrement ceux qui font intervenir les commandes émergentes ou commandes intelligentes.
     Parmi ces dernières, nous citons la commande floue qui a été adoptée dans cette thèse et appliquée dans l’algorithme de l’optimisation de la machine asynchrone à cage. D’autre part, nous avons en plus opté pour un autre type de commande dite : « commande synergétique », qui pourrait selon la bibliographie et les éloges qui ont été faite à ce sujet, nous permettre d’atteindre nos objectifs visés, c.à.d. avoir des performances similaires à celle de la machine à courant continu à excitation séparé avec une excellente robustesse vis-à-vis de toutes perturbation externe.
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