



- Modèle d’Eckenfelder : Il est simple, souvent utilisé dans le cas du dimensionnement des réacteurs à boues activées à mélange complet ; ce modèle est basé sur la variation de la constante de vitesse en fonction de la température, pour différents rendements d’élimination de la DBO5 ; 

- Modèle de Thirumurthi : ce modèle tient compte des considérations hydrodynamiques dans la lagune pilote. Pour pouvoir l’appliquer, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement de certains paramètres en employant la méthode de Powell. 

Après traitement graphique et numérique de ces deux modèles, nous avons constaté que le modèle d’Eckenfelder n’est applicable, dans notre cas, que pour le domaine de température allant de 12 à 23°C. Par contre le modèle de Thirumurthi présents de bonnes prévisions et décrit bien les résultats expérimentaux.
 Notons, enfin, que notre pilote du lagunage a été exposé, durant le cycle de travail à des pollutions de pointes afin de tester sa résistance, les résultats obtenus ont été positifs. Cet avantage appréciable de l’épuration par lagunage naturel à algues, par rapport aux procédés conventionnels, tel que celui des ’’boues activées’’, dont le fonctionnement pose des problèmes bien connus, au cours des périodes de charges maximales, constitue sa souplesse et son efficacité. De plus le degré épuratoire de la charge bactériologique est excellent. Par conséquent la possibilité d’utilisation de ce type d’effluent traité en irrigation, peut être envisagé et ce procédé très économique peut être généralisé en Algérie à condition de contrôler régulièrement sa qualité bactériologique. 


