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     Résumé
Les techniques du  contrôle non destructif par ultrasons, constituent des moyens d’inspection performants  pour les tubes et les plaques utilisés par de nombreuses industries. Cela étant dû, à leur aptitude à  transporter l’énergie ultrasonore sur de longues distances et à  leur sensibilité aux différents types de défauts. 
Notre travail consiste à tenter d'optimisation la méthode de détection des défauts, sous forme de corrosion, sur des structures tubulaires, par émission et réception d’ondes acoustiques guidées. Pour augmenter la sensibilité de ces ondes à la corrosion, sur un tube, un modèle hybride qui combine la méthode des éléments finis et la décomposition modale est utilisé. 
La simulation numérique de l’interaction du mode de compression L(0, 2) avec des piqures de corrosion sur des tubes, permet d’expliquer la conversion de mode dû à ce dernier, après son interaction avec le défaut et l’apparition de tous les modes existant à la fréquence d’excitation en particulier le mode de flexion F(1, 3) pour sa proximité au mode L(0, 2) sur les courbe de dispersions de la vitesse de groupe. Le test est fait pour un défaut de différentes épaisseurs et d’extensions circonférentielles variables. Ceci  permet de vérifier la sensibilité de la technique choisie pour des  corrosions de tailles différentes.

Ce travail nous a permis de proposer une nouvelle technique de détection de la corrosion en contrôlant l’apparition des modes engendrés par conversion de mode, ce qui permet d’optimiser la méthode de control non destructif par ultrason des structures tubulaires.
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