Dans le cadre de cette thèse, notre intérêt s’est porté sur l’amélioration de quelques propriétés de matériaux polymères et sur la relation de non misciblité, miscibilté et complexation entre le poly(methacrylate de n-butyle-  co-4-vinyl pyridine) et poly(styrene-co-acide itaconique), faisant varier la nature et la force des interactions 
 mises en jeu entre les groupements spécifiques des chaînes de polymères choisis. 
   Ces copolymères de différentes compositions en comonomères, ont été synthétisés par voie radicalaire en solution et caractérisés par différentes méthodes et techniques. 
   La miscibilité et la complexation des différents mélanges binaires élaborés à partir des polymères cités  ci-dessus, ont été mises en évidence par plusieurs techniques. L’étude viscosimétrique corrobore les résultats ci-dessus. 
   L’analyse calorimétrie différentielle (DSC), la spectroscopie FTIR/ATR à température ambiante, l’étude par analyse thermogravimétrique (ATG) a confirmé la stabilité thermique de ces matériaux. Les résultats obtenus par microscopie électronique à balayage (MEB) en accord avec ceux obtenus par les techniques citées 
 ci-dessus, confirment l’hétérogénéité et l’homogénéité des surfaces cryofracturées des matériaux élaborés.
