

Supporter la mobilité sur Internet réside dans la capacité de permettre aux mobiles de se déplacer entre plusieurs cellules, sous réseaux et domaines tout en leur garantissent une bonne qualité de services. Cependant l'intégration des réseaux sans fil dans Internet pose un nouveau challenge. La principale raison est que le protocole TCP / IP a été conçu pour des réseaux fixes.Les mobiles nécessitent un changement dans le protocole de routage de telle sorte que les paquets soient délivrés à la bonne destination. Mobile IP est une approche qui a été proposée pour résoudre ce problème. Il permet aux hôtes mobiles de se déplacer d'un sous-réseau IP à un autre;  il résout le problème de la "macro-mobilité". Il est moins bien adapté à la "micro- mobilité", lorsque les mobiles effectuent des handoffs fréquents dans une même zone géographique. C'est donc pour cela qu'un certain nombre de protocoles de micro mobilité visant à améliorer les performances de MIP ont été présentés dans le groupe de travail de l'IETF (Internet Engeenering Task Force). Dans ce projet de recherche une évaluation des performances du protocole TCP  (Transmission Control Protocol ) dans les environnements mobiles, en particulier les réseaux avec infrastructure sera réalisée en utilisant le simulateur NS-2. Plus précisément, on étudiera le comportement de TCP sous les deux protocoles de micro-mobilité à savoir Cellular IP et Hawaii.
