Ce travail s'inscrit dans la problématique générale d'une meilleure connaissance des méthodes d'extraction et de piégeage de la composante organique des particules atmosphériques appelées aérosols qui peuvent présenter un danger pour la santé publique, en jouent un rôle potentiellement important sur le bilan radiatif terrestre et sur celui des photo-oxydants comme l'ozone troposphérique. 

Dans la première partie de notre étude, deux techniques d'échantillonnage simultané ont été utilisées : une méthode dynamique active à débit moyen (medium volume sampler MVS) et une méthode dynamique active à haut débit (high volume sampler HVS). Les aérosols ont été collectés au cours de l'année 2008 dans le site du centre de développement des énergies renouvelables du CDER de Bouzareah Alger et analysés par couplage CG/SM à des fins de comparaisons. 

Dans la seconde partie, pour la composante particulaire trois techniques d'extraction ont été comparées : l'extraction au soxhlet pendant 16 heures, l'extraction assistée par chauffage micro- ondes pendant 30 minute et enfin l'extraction pendant 15 minute au solvant accélérée ASE. Un mélange de Dichlorométhane/Acétone a été utilisé pour les trois techniques pour comparer les résultats. 

Dans la dernière partie, une méthode passive pour les Hydrocarbures aromatique Polycycliques HAPs gazeux a été employée pour faire une analyse qualitative et quantitative dans l'air ambiant d'un centre de stockage de produit pétrolier de NAFTAL branche carburant terre de l'aéroport Houari Boumediene de Dar el beida Alger. 

*   Mémoire de Magister en Chimie option " Chimie Organique Appliquée "  
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