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RESUME

	
            Dans le domaine de la reconnaissance vocale, la biométrie vocale est une technique émergente utilisant les techniques de reconnaissance automatique des locuteurs (RAL). Cette dernière exploite la variabilité interlocuteurs et s’intéresse aux informations extralinguistiques du signal vocal : il s’agit donc de reconnaitre une personne à partir de sa voix. L'identification Automatique du Locuteur (IAL) et la Vérification Automatique du Locuteur (VAL) sont les deux tâches les plus répandues dans le domaine de la RAL.
        Les applications sont nombreuses, notamment dans le contrôle d’accès, dans les institutions financières ou le donneur d’ordre doit être identifié et dans le domaine sécuritaire  ou  judiciaire. En effet, les applications en sciences criminalistiques sont de plus en plus évoquées, à tels point que de nombreux travaux trouvent leur prolongement dans les sciences forensiques.
Les systèmes de RAL résultent de la combinaison de techniques de traitement du signal nécessaires à l’extraction des paramètres acoustiques et de modèles issus de la reconnaissance des formes pour la discrimination entre locuteurs. Les méthodes actuellement utilisées sont fondées sur les modèles statistiques : mélange de gaussiennes GMM, HMM, SOSM ou neuronaux tels que les ANNs. Ces systèmes ont montré leur efficacité en environnement calme ou peu perturbé (absence de bruits de fond). Cependant , leurs performances se dégradent fortement en environnement réel, notamment pour certains bruits audio de large spectre. 
            Notre travail consiste à introduire les méthodes à noyaux dans le développement d’un Système de Reconnaissance Automatique de locuteurs, en particulier les supports à vecteur de machines SVMs. Les Support Vector Machines (SVM) permettent de projeter les données de l’espace d’entrée (appartenant à deux classes différentes) non-linéairement séparables dans un espace de plus grande dimension appelé espace de caractéristiques de façon à ce que les données deviennent linéairement séparables. 
            A travers une étude comparative, incluant les GMM et les ANNs,  portant sur la reconnaissance de locuteurs en mode indépendant du texte, en ensemble ouvert (vérification) et fermé (identification) en environnement calme et bruité,  nous montrons que les systèmes de RAL basés sur les SVMs présentent de meilleurs résultats. Les vecteurs acoustiques d’entrées, extraits de la base de données ARADIGITS, sont constitués par les coefficients MFCC et leurs dérivées secondes et premières, les LSF et la fusion de ces paramètres  pour évaluer l’apport de la coopération de connaissance. 
       L’extension de notre étude à la reconnaissance  en milieu fortement bruité, faisant appel à quatre types de bruits additifs (produits par le chahut dans une cantine, par un véhicule militaire, dans une usine de production de véhicule, par un avion de combat) atteignant de forts niveaux SPL, tirés de la base de données NOISEX-92  (NATO : AC 243/RSG 10) confirme la supériorité de l’approche retenue  basée sur les méthodes à noyaux de type SVM proposée dans ce mémoire.
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