Résumé
De nombreux secteurs d’activité sont de plus en plus demandeur des  matériaux  présentent des propriétés ou des combinaisons des propriétés spécifique. La science et le génie des matériaux ont ainsi connu au cours de ces dernières années un essor important pour répondre à ces exigences. Les composites à matrice métallique et particulièrement à matrice de cuivre  peuvent donner des propriétés intéressantes pour des applications en électronique, informatique et mécanique. Ces composites peuvent être  intéressants, s’ils offrent à la fois une bonne conductivité thermique et électrique de la matrice de cuivre et une bonne tenue mécanique du renfort.
 L’objectif de cette étude est donc la  réalisation et la caractérisation d’un revêtement  composite micro-structurés résistant à l’usure et possédant une bonne conductibilité électrique, élaboré par projection thermique à flamme à partir des poudres agglomérées avec une dimension micrométrique. Le dépôt composite est composé  d’une  matrice métallique en cuivre renfoncé par des particules d’inox.

La démarche adoptée pour cette étude, s’est déroulée en trois étapes.     

       A savoir :

· Optimisation des paramètres de projection thermique à flamme poudre,    

· Elaboration des dépôts composites avec les conditions optimales, 

· Caractérisation physico-chimiques et mécaniques  du produit final.

           La caractérisation  microstructurale  et mécanique des dépôts  réalisées  a été effectuée a l’aide de différentes techniques, telles que :  la microscopie optique,  le MEB,  la diffraction des RX,  les tests de rugosité, la microdureté  Vickers,  et l’adhérence par essai de traction. Ainsi que des essais de mesure de conductivité électrique.
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