Resumé
De nombreuses études expérimentales, analytiques et numériques sur les écoulements dans les conduites existent dans la littérature scientifique vu leur importance dans l'industrie. Lorsque la conduite est cylindrique, l'écoulement ne présente pas de recirculation. La présence d'une singularité génère  plusieurs phénomènes complexes que l'on peut trouver souvent en situation industrielle et qui sont liés à la déviation de l'écoulement tels que les recirculations, décollements, recollements.
Il existe deux types d'élargissement : 
-Elargissement brusque 
-Elargissement progressif (conique)
Les deux écoulements génèrent un écoulement turbulent décollé et recollé avec des zones de recirculation d'écoulement nécessitant une modélisation.
Afin de valider les performances des deux modèles statistiques de la turbulence de fermeture en un point (le modèle k standard et le modèle k-  RNG) et la technique numérique utilisée, nous avons comparé les résultats du calcul avec les mesures expérimentales disponibles. Les caractéristiques dynamiques et thermiques  des grandeurs physiques moyennes et fluctuantes  de l'écoulement produit par ce type d'interaction sont déterminées numériquement par une méthode des volumes finis du code CFD FLUENT 6.3 qui nécessite l'usage d'un autre logiciel GAMBIT pour concevoir le maillage de la configuration.    
