L'objectif de nos travaux est l'élaboration d'un modèle d'études d'une trame plane orthogonale qui tient compte de la densité urbaine et des aménagements de type mur de soutènement et talus. Il s'agit de proposer un outil d'aide à la conception de la densification urbaine permettant d'optimiser les solutions proposées en termes de coûts et de cohérence et de réaliser un gain de temps d'études.
Nous commençons par analyser le processus de la densification urbaine d'une trame à partir des données normatives du ministère de l'habitat algérien et des connaissances d'experts nationaux et internationaux ainsi que les contraintes qui se posent à la conception. 
Nous établissons les relations des contraintes-impacts sur la densification selon la classification suivante : contraintes rigides, semi-rigides, souples et de soutènement. Certaines relations sont déduites à partir de connaissances interdisciplinaires, tandis que d'autres sont le résultat d'un travail personnel. 
Nous posons ces relations sous la forme d'équations mathématiques formant un système relationnel dans lequel les principales variables sont la densité, les caractéristiques géométriques et urbanistiques de la trame plane orthogonale, les caractéristiques d'implantation des bâtiments et des différents ouvrages d'accompagnement et les coûts de l'ensemble des éléments de la composition urbaine. La résolution du système de relations corrélatives est formulée par un système d'équations et repose essentiellement sur la densité urbaine. L'optimisation se fait à l'aide d'une suite d'itérations successives et elle nécessite un programme de calculs automatisés.
Nous terminons par la présentation de la démarche de résolution et l'élaboration d'un logiciel qui permet le prédimensionnement de la densité urbaine, l'implantation des bâtiments en fonction des talus, la détermination des coûts du mètre linéaire talus et mur de soutènement et l'aide de la prise de décisions économiques pour faire un choix entre ces deux derniers.
