Notre étude porte sur l'adsorption des nitrates sur un matériau végétal. Nous avons testé plusieurs matériaux végétaux tels que : écorce d'orange, la paille, le résidus de mais et les tiges de dattes et il s'est avéré que les tiges de dattes constitue un meilleur adsorbant des nitrates. Une étude paramétrique a été effectuée pour examiner l'influence de la concentration du polluant, la masse et la granulométrie de l'adsorbant, le pH et la température de la solution sur le rendement d'adsorption. Le meilleur rendement d'adsorption  (90%) est obtenu dans les conditions opératoires suivantes : Concentration des nitrates = 125 mg/l, pH = 2, concentration de l'adsorbant = 5g/l, granulométrie = 50µm. L'étude cinétique a montré que l'équilibre d'adsorption est atteint au bout des premières 20min de contact. L'isotherme d'adsorption du polluant sur les tiges de dattes obéit au modèle de Langmuir (R2 = 0.99), et la vitesse de la réaction est  du pseudo second ordre.L'étude thermodynamique a montré que le processus d'adsorption  des nitrates est spontané ( G<0), endothermique ( H>0) et l'affinité du matériau pour l'adsorption des nitrates est représenté par  S>0.
Les paramètres opératoires influences sont optimisées par un modèle trouvé par la méthode des plans des expériences.
