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En Algérie, l’activité sismique demeure relativement importante telle la partie nord, qui présente des concentrations importantes d’enjeux sociaux et économiques. Dans le cas où se reproduirait un séisme tel que celui de la ville de Boumerdes (2003), des pertes très importantes affecteraient plusieurs villes littorales. Les pertes économiques directes engendrées seraient de l’ordre de plusieurs milliards de dollars. Ces chiffres justifient le besoin de prise en compte du risque sismique en Algérie.
Le présent travail entre dans le cadre de l’estimation des niveaux d’endommagement suite à des scénarios d’événements sismiques  qui ont été réalisées dans un premier temps sur la base du développement préalable d’un outil central de notre modélisation, qui est la courbe de capacité.  La modélisation du risque sismique, malgré les imperfections qu’elle comprend, peut servir comme référence pour la gestion des autres risques naturels, tel que les inondations. Compte tenu de la nécessité des études permettant la quantification du dommage et l'évaluation du risque sismique dans les zones urbaines, l'objectif général de ce présent travail est d'évaluer la faisabilité de l'utilisation de spectres de conception pour estimer le risque, le potentiel de dommage et la vulnérabilité sismique dans une agglomération urbaine. Pour cela, il est nécessaire de construire de nouvelles matrices de probabilité de dommage permettant de réaliser l'analyse de la probabilité de divers états de dommage, pour tout scénario sismique.
Des spectres des capacités ainsi que des courbes de fragilité ont été développées d’une manière simplifiée pour chaque type de bâtiment considéré. Ces courbes de fragilité sont utilisées pour caractériser les dommages structurels prévus en cas de séisme, de façon probabiliste. Ajoutées à la performance des bâtiments lorsqu'ils sont soumis à l’action d’un séisme particulier, ces deux méthodes conduisent au développement des matrices de probabilité pour chaque zone sismique qui sont le résultat clé pour prévoir des scénarios de risque sismique.















ملخص

في الجزائر لا يزال النشاط الزلزالي عالية نسبيا كما في الجزء الشمالي والتي لديها تركيزات كبيرة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية. في حالة تكرار حدوث زلزال مثل أن مدينة بومرداس (2003)،
والخسائر كبيرة جدا تؤثر على العديد من المدينة الساحلية. ان الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة تكون في حدود عدة مليارات من الدولارات. هذه الأرقام تدعم ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر الزلزالية في الجزائر
هذا العمل هو جزء من تقدير مستويات الأضرار التالية سيناريوهات الأحداث الزلزالية التي أجريت في البداية على أساس التنمية مسبقة من أداة مركزية من النماذج لدينا، وهو منحنى القدرة. نمذجة المخاطر الزلزالية، على الرغم من عيوب أنه يتضمن، يمكن أن تكون بمثابة مرجعية لإدارة المخاطر الطبيعية الأخرى، مثل الفيضانات ونظرا للحاجة إلى إجراء دراسات لتحديد الأضرار وتقييم المخاطر الزلزالية في المناطق الحضرية، والهدف العام من هذا العمل هو تقييم جدوى استخدام تصميم الأطياف لتقدير المخاطر، واحتمال حدوث ضرر والضعف الزلزالية في مدينة الحضر. لهذا فمن الضروري لبناء جديدة المصفوفات الضرر احتمال لإجراء تحليل احتمالات مختلف الدول إصابة لأي سيناريو الزلزالي.
تم تطوير قدرة الأطياف ومنحنيات هشاشة بطريقة مبسطة لكل نوع من أنواع يعتبر المبنى. وتستخدم هذه المنحنيات هشاشة لتوصيف الضرر الهيكلي المقدمة في وقوع زلزال، احتماليا. وأضاف أن أداء المباني عند تعرضها لعمل زلزال معين، هاتين الطريقتين تؤدي إلى تطوير المصفوفات احتمال لكل منطقة زلزالية التي هي النتائج الرئيسية للتنبؤ سيناريوهات المخاطر الزلزالية
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In Algeria, seismic activity remains relatively high in the northern part, which has significant concentrations of social and economic issues. In case of severe earthquake occurred such as the one which take place in the city of Boumerdes (2003), very large losses affect several coastal areas. The generated direct economic losses would be high (in the order of several billion dollars). These figures support the need to take account of seismic risk in Algeria.
This work is part of the estimation of the damage levels following scenarios for seismic events which were performed initially on the basis of prior development of a central tool of our modeling, which is the capacity curve. The modeling of seismic risk, despite the imperfections that it includes, can serve as a reference for the management of other natural hazards, such as floods In view of the need for studies to quantify the damage and the seismic risk assessment in urban areas, the general objective of the present work is to evaluate the feasibility of using design spectra to estimate the risk, the potential for damage and seismic vulnerability in an urban city. For this it is necessary to build new damage probability matrices for performing the analysis of the likelihood of various injury states for any seismic scenario.
Capacity spectra and the fragility curves were developed in a simplified manner for each type of considered building. These fragility curves are used to characterize structural damage provided in an earthquake, probabilistically. Added to the performance of buildings when subjected to the action of a particular earthquake, these two methods lead to the development of probability matrices for each seismic zone which are a key outcome to predict seismic risk scenarios.
