RESUME
      L’amélioration des méthodes d’évaluation de la stabilité des talus et des versants constitue un problème ouvert et toujours actuel de la recherche théorique et pratique dans le domaine de la mécanique des sols.
      Cette recherche porte sur l’étude des glissements de terrain qui affectent la pénétrante sud de Mila en utilisant la modélisation par éléments finis afin de vérifier la stabilité du versant, de contrôler les valeurs des déplacements et  d’analyser  des différentes solutions pour cette instabilité.
      Les diverses méthodes analytiques basées sur la théorie de l’équilibre limite disponibles dans la littérature sont présentées et illustrées sur la base d’une analyse critique des avantages et inconvénients de chacune d’elles. 
      La méthode numérique des éléments finis est ensuite présentée de manière détaillée en justifiant sa robustesse par rapport aux autres méthodes analytiques. 
      La simulation par éléments finis à l’aide du logiciel Plaxis est utilisée dans le cadre de la présente étude paramétrique dont l’objectif concerne la détermination de l’influence des paramètres relatifs au maillage, les caractéristiques géotechniques ainsi que les techniques d’intervention par rapport au modèle de référence.
      Pour les techniques d’intervention, trois grandes familles des solutions disponibles : terrassement, drainage et renforcement.
      Des conclusions et des recommandations sont enfin présentées pour clôturer cette recherche.
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