      


Resumé

Une étude numérique des écoulements pulsés en convection mixte assistée dans un canal vertical chauffé en représentation ( ) avait fait apparaître un renversement pariétal pour une certaine combinaison de nombres adimensionnels gouvernant le problème. Ce résultat est quelque peu surprenant car pour une convection mixte assistée, le renversement est généralement observé sur l'axe. Nous voulons à travers ce travail confirmer ou infirmer ce résultat. Pour cela nous considérons le même problème avec une méthode différente. Nous adoptons une nouvelle approche qui consiste en l'utilisation d'un code de calcul  formulé en variables(  ). Cette formulation porte en elle-même une difficulté supplémentaire à savoir l'absence de conditions aux limites sur la vorticité à la paroi. Plusieurs méthodes mathématiques ont été proposées pour contourner cette difficulté. En ce qui nous concerne nous avons développé une méthode basée sur le théorème de la circulation de Stokes.  Notre code de calcul associé à cette ( condition aux limites) a été soumis à un test de validation. Nous l'avons utilisé pour traiter des problèmes dont la solution nous est disponible dans la littérature. Les résultats obtenus sont en excellent  accord avec les résultats disponibles et montrent ainsi le bien fondé de notre approche. Notre travail confirme la présence de la  recirculation pariétale recherchée.  Nous avons étudié  son évolution au cours du temps et son comportement par rapport à la variation de certains paramètres physiques tel que le Strouhal. Ce phénomène est purement dynamique, il est du essentiellement à l'aspect pulsatoire de l'écoulement et se présente durant la phase de décroissance du débit.  Il disparaît complètement  dans le cas stationnaire. L'apparition de ces cellules entraîne  une surchauffe de paroi  de l'ordre de 2.5%. Nous avons  étendu notre travail à l'étude dynamique et thermique des différents cas de convection mixte assistée, allant de la convection forcée dominante à la convection naturelle dominante.  
