Résumé

Pour des considérations d’intensification des transferts de chaleur, une étude numérique et expérimentale de la convection forcée d’un écoulement d’air en régime turbulent dans un canal plan rempli de supports en mousses métalliques de grade différent fixés en quinconce ont été développée dans ce travail 
Dans une première étude, la convection forcée d’un écoulement d’air en régime turbulent dans un canal droit sans chicanes est analysée et comparée aux corrélations existantes dans la littérature.
Dans une seconde étude, la convection forcée à travers des mousses métalliques placées dans un milieu d’air est analysée. La mesure de la perte de charge à travers trois échantillons de mousse d'aluminium disponibles de densité 5, 20 et 40 PPI dans une mini soufflerie, conçue à cet effet, a permis de déterminer les propriétés intrinsèque des différents échantillons à savoir la perméabilité et le coefficient inertiel.
Dans une troisième étude, l'influence de l'agencement de trois blocs en mousse métallique sur le transfert de chaleur et la perte de charge est développée. Les paramètres considérés dans cette investigation sont le débit massique d’air, le flux de chaleur et la densité de pores des échantillons. Le nombre de Reynolds varie de 2500 à 15000. En outre, l’effet de la variation de la hauteur des blocs de mousse entre 50% , 80%  et 100% de  la hauteur du canal sur le coefficient de transfert de chaleur local et la perte de charge a été analysée. Pour comparer l'effet des chicanes en mousse métallique avec d’autres types de chicanes solides, une étude comparative a été réalisée.
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Une dernière étude est consacrée à développer un code de calcul en 2D qui modélise les écoulements turbulent dans un canal avec insertion de mousse métallique en se basant sur les résultats expérimentaux.
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