Dans ce travail, nous présentons l’étude de l’extraction de l’huile essentielle du romarin par
le CO2 supercritique. La modélisation des équilibres de phase des systèmes comportant des constituants de l’huile essentielle, à savoir le 1,8 Cinéole et le limonène a permis de calculer les enveloppes de phase des systèmes Cinéole-CO2 et Limonène-CO2 et ce, en utilisant deux équations d’état à différentes pressions et températures. De cette manière, les conditions opératoires (T et P) les plus favorables pour mener l’extraction et la séparation des extraits ont étés déterminées.
Le prétraitement de la charge par le procédé de séchage, avant la mise en oeuvre de
l’extraction nous a permis de déterminer la teneur en eau optimale pour laquelle le produit ne se détériore pas et garde ses qualités organoleptiques, ainsi, que le temps de séchage des feuilles de romarin. L’étude de la cinétique du séchage menée, a montré que la vitesse de diffusion est, quasi exclusivement contrôlée par les résistances internes à l'intérieur de la matière végétale. Dans ces conditions, la cinétique de séchage a été modélisée en considérant le transfert au sein du solide et le coefficient de diffusion apparent de l’eau a été déterminé. Notre étude de l’extraction de l’huile essentielle de romarin par le CO2 supercritique a été menée dans un appareil d’extraction dynamique. L’influence des conditions opératoires sur le procédé; telles que la dimension des particules, le débit du CO2, la pression et la température ont été étudiés. Nous avons aussi expérimenté la possibilité de séparer par fractionnement l’extrait au CO2 en une huile essentielle et en une oléorésine. L’étude comparative de l’extraction au CO2 aux méthodes classiques a montré la présence des monoterpènes oxygénés en forte proportion dans l’extrait au CO2 par rapport à l’huile essentielle obtenue par hydrodistillation. Il faut noter que l’huile essentielle obtenue par FSC reproduit nettement l’arôme naturel des feuilles de romarin. Enfin, Deux modèles mathématiques : modèle à écoulement piston modifié et modèle de cinétique de premier ordre sont présentés pour la prévision de la cinétique d’extraction par FSC.
