Résumé 
L’étude entreprise et présentée dans ce mémoire, traite du transfert de chaleur par convection dans une cavité fermée ventilée, d’un fluide newtonien en régime laminaire et stationnaire. L’écoulement est modélisé en utilisant l’approximation de Boussinesq. Deux configurations de ventilation sont modélisées à savoir : une ventilation horizontale et une ventilation verticale. L’analyse du transfert de chaleur montre que ce dernier augmente avec l’augmentation du nombre de Rayleigh pour les faibles valeurs de nombre de Reynolds. En régime de convection forcée, le nombre de Nusselt moyen dépend uniquement du couple de paramètres : nombre de Reynolds et la position du ventilateur. Lorsque Ra augmente, le régime de transfert est par convection mixte, et son comportement dépend de la direction de la force d'inertie par rapport aux forces de flottabilité. 
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Abstract
The study presented in this thesis deals with the heat transfer by convection in a closed ventilated cavity of a Newtonian fluid, in laminar and steady flow. The flow is modeled using the Boussinesq approximation. Two ventilation configurations are modeled : horizontal ventilation and vertical ventilation. The heat transfer analysis shows that the Nusselt increases with the increase of Rayleigh number for low Reynolds number values. It also appears that in forced convection regime, the average Nusselt number depends only on the pair of parameters: the Reynolds number and the fan position. With the growth of Rayleigh number, the transfer system is through mixed convection. Two behaviors of mixed convection are obtained, and this depends on the direction of inertial force compared to the buoyancies forces.
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