Résumé
L’intérêt porté à l’environnement s’est considérablement développé, et sa protection est à présent inscrite dans l’action continue des administrations et des industriels. En Algérie, les différents types de déchets produits actuellement sont, dans presque leur quasi-totalité, répartis sur quelques 3000 décharges sauvages occupant environ 150.000 hectares. 
[bookmark: _GoBack]Pour faire face à ce fléau, l’imperméabilisation des sites de décharges s’avère la solution la plus adéquate. Il s’agit d’un procédé géotechnique permettant de se prémunir contre l’action des eaux polluées, visant à obtenir, la limitation du débit d’eau traversant les surfaces dans un temps donné. 
Les barrières, étanches dans les centres d’enfouissement techniques, demeurent de nos jours une condition nécessaire pour la protection de l’environnement, ceci demande l’utilisation des matériaux adéquats.
Ce travail rentre dans le cadre de la valorisation des matériaux locaux (sable et bentonite) dans la technique d’imperméabilisation des sites d’enfouissement  techniques «CET »
De ce fait, deux types de bentonite situés à l’ouest de l’Algérie ont été utilisés en mélange avec le sable à différentes concentrations à l’état compact dans le but d’atteindre un dosage optimal assurant une bonne performance en termes de conductivité hydraulique à l’eau et aux métaux lourds (Cadmium et plomb) ainsi que la pérennité et résistance au cisaillement.
Finalement, cette étude a montré qu’un mélange de sable-6% de bentonite sodique assure une imperméabilisation adéquate des centres d’enfouissement technique.
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