                 La présente étude traite de l'élimination de la charge polluante engendrée par les rejets de l'industrie pharmaceutique par couplage d'un procédé conventionnel à un procédé membranaire. Dans un premier temps, plusieurs traitements physico-chimiques ont été entrepris afin de choisir celui qui donne la meilleure réduction de la charge organique des rejets d'atelier comprimé et pommade. L'effluent issu de la pollution résiduelle du traitement conventionnel est ensuite traité par passage à travers une membrane de nanofiltration. L'efficacité des procédés testés a été évaluée en termes de turbidité, DCO et DBO5.  Les résultats obtenus ont montré que la coagulation floculation permet une réduction de plus de 99% des substances colloïdales en suspension ainsi qu'une forte élimination de matières organiques par rapport aux autres procédés. Concernant le traitement membranaire, seuls les rejets de l'atelier comprimé ont été considérés. L'influence de la pression, de la concentration du polluant, le temps et du flux ont été étudiés afin de caractériser l'efficacité et les performances des membranes. Les résultats ont montré que les membranes permettent de réduire la totalité des matières polluantes au détriment du phénomène de polarisation de concentration qui a provoqué une diminution de la rétention. Dans notre travail on a essayé d'améliorer le rendement de la qualité des eaux usées par un traitement physico-chimiques et un traitement par membrane (la nanofiltration) afin de les recycler pour le refroidissement et l'épuration.
