
Résumé

L’expertise des structures endommagées nécessite un élément d’aide réaliste et fiable pour examiner leurs performances en résistance. Le diagnostique visuel, même s’il serait soigneusement entrepris, reste subjectif et manque d’informations réelles et précises sur les divers cas de figures qui peuvent avoir lieux.

Ce travail met en évidence l’utilité de la méthode de vibrations ambiantes dans l’aide à l’examen de l’état de structures et à la caractérisation de leurs comportements dynamiques. Les tests de vibrations ambiantes effectués sur des bâtiments de la cité  Ibn-Khaldoune (1200 logements) de Boumerdes, endommagés par le séisme du 21 Mai 2003, ont permis d’extraire leurs caractéristiques dynamiques : fréquences propres, déformées modales et taux d’amortissement.

Les résultats obtenus confirment la performance de la méthode utilisée et montrent le changement des comportements dynamiques des bâtiments réhabilités. Ceci permet, en effet, de porter un avis appuyé par l’expérimentation sur les travaux de réhabilitations réalisés.

Mots clés : Séisme, réhabilitation, vibrations ambiantes, expertise des bâtiments, construction parasismique. 

Abstract

Survey of damaged structures requires practical and reliable helping tool to examine its earthquake-resistance performance. Visual Diagnosis, although it would be carefully undertaken, remains subjective and in lack of reliable and relevant information about the various potential cases.

This work highlights the utility of the Ambient Vibrations Method in structural monitoring and evaluation of structures dynamic behaviour. Ambient Vibrations Tests (AVT) have been performed on buildings of the Ibn-Khaldoune residences “cité 1200 logements” of Boumerdes, damaged by May 21st, 2003 Earthquake. AVT allowed extracting of their dynamic characteristics: natural frequencies, modal shapes and damping ratios.

The findings confirm the performance of the used method and show changing of dynamic behaviours of rehabilitated buildings. Those results allow, indeed, to give a test-based advice about conducted rehabilitation works.
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ملخص
إنَ معاينة البنايات المتضررة تحتاج إلى عنصر مساعد عملي وموثوق به في اختبار قدرتها على المقاومة. ان الفحص العيني مهما كان مدققا بعناية يبقى ذاتيا ويفقد معلومات واقعية دقيقة عما يمكن ان يتأتى من حالات.

هذا العمل يبين جدوى طريقة الاختبار الاهتزازات المحية في الاعانةعلى اختبار حالة البنايات وتحديد سلوكاتها الدينامكية. ان اختبارات الاهتزازت المحطة التي تم اجراؤها على بنايات حي ابن خلدون ببومرداس والي تضررت جراء زلزال 21 ماي 2003 م قد سمحت باشتقاق خصائصها الدينامكية: التردد الطبيعي التشكل الطبيعي ونسبة التخامد.

ان النتائج المحصلة تثبت جدوى الطريقة المستخدمة وتبين السلوك الديناميكي للبنايات المعاد تاهيلها مما يمكن بالفعل من اعطاء راي مؤسس على الاختبار فيما يخص اعمال التاهيل المنجزة.

كلمات دالة:

زلزال اعادة تاهيل لختبار البنايات البناءالمضاد للزلال.

