


		
	

La présente étude concerne l'identification des précipitations et des échos du sol dans    les images radars, en vue de l'élimination  du clutter du sol. Les échos en provenance  de la surface terrestre sont des échos autour du radar causés par les obstacles fixes tels que les routes, les immeubles etc… et les anaprops ou échos A.P (anomalos propagation)  dûs aux anomalies de propagation et apparaissant à des distances lointaines du radar. Les données utilisées sont les images enregistrées dans la région de Bordeaux (France) en 1996 et celles collectées à Sétif durant l'année 2000. Pour ce   faire, nous appliquons la méthode de classification par les réseaux de neurones dans une première étape. Ensuite, nous utilisons la technique neuro floue, afin d'améliore le taux de classification.
Les résultats obtenus montrent que l'approche neuronale permet de classer les échos radar sans ambiguïté.  Les échos en provenance de la surface terrestre sont  éliminés à 96 % alors que les échos de précipitations sont préservés à 97 %.          
    L'application de  l'approche  neuro floue  apporte un meilleur résultat du point de vue préservation des échos de précipitations (98.50%) et n'améliore pas le filtrage des échos parasite, permettant une bonne estimation des précipitation.      De plus, le temps nécessaire au filtrage des échos parasites est de l'ordre d'une minute. L'approche ainsi proposée permet d'éliminer quasiment aussi bien les échos fixes causés par les obstacles que les échos terrestres dus aux anomalies de propagation ou anaprops 
Ces techniques peuvent être implémentées sans difficulté sur les radars non cohérents composant la plupart des stations météorologiques au sol qui seront alors dotés d'un outil puissant de traitement d'écho radar
