Des catalyseurs solides microporeux de types aluminosilicates, aluminophosphate et dérivés ont été élaborés par voie hydrothermale dans cette présente thèse. Ils s'agit de la synthèse des matériaux faujasites NaY, pentasils NaZSM-5, AlPO4-11, SnAPO-11, SAPO-31, SAPO-41.Ces catalyseurs solides ont fait l'objet d'une caractérisation par différentes techniques analytiques (diffraction des rayons X, spectroscopie infra rouge, microscopies optique et électronique à balayage, granulométrie, absorption atomique, absorption de molécules organiques,…).
La faujasite NaY et la pentasil NaZSM-5  ont été obtenues pour des temps de cristallisation de 48 à 72 h, à des températures respectives de 100 et 170 °C et sous pression autogène.L'AlPO4-11 et sa dérivée SnAPO-11 sont obtenues dans les mêmes conditions de température (170°C) et de temps de chauffage (24 h). Les catalyseurs à base de silicoaluminophosphates de types SAPO-31 et SAPO-41 sont obtenus pour des temps de cristallisation respectifs de 24 et 72 h et à une température de 200°C. 
Tous ces catalyseurs élaborés dans la présente thèse ont été testés et appliqués dans le domaine de la catalyse hétérogène. Il s'agit de la réaction d'amination de l'octanol-1 par l'ammoniac en phase gazeuse.
L'étude des performances catalytiques de ces catalyseurs a permis l'obtention d'extractants aminés primaires avec des sélectivités très élevées. 


