






Les travaux présentés dans la présente thèse ont porté sur l'étude et l'analyse de certains phénomènes non linéaires dans les plasmas poussiéreux à charge variable. Les oscillations acoustiques ont été reconsidérées en tenant compte de la présence de grains de poussière massifs et hautement chargés, de la dynamique de leur charge et de l'appauvrissement élec- tronique qui en résulte. Pour ce faire, nous avons utilisé les équations de base du modèle fluide, fait appel à la théorie cinétique des plasmas et adopté des approches analytiques et numériques. Nous avons alors rapporté l'existence et la formation de structures localisées (cohérentes et dissipatives) associées à certains modèles de plasma poussiéreux électroné- gatifs.
Nous estimons atteints les objectifs que nous nous sommes .fixés au début de ce travail. 
Les perspectives du présent mémoire sont nombreuses et certaines d.entre elles sont en cour d.investigation[102]-[108]. Nous nous proposons à l.avenir de tenir compte du poids du grain de poussière (notons que celui- ci peut être de l.ordre de la force électrostatique), de la forme de ce dernier (en faisant intervenir des distributions de masses et de rayons), de faire intervenir les autres processus de charge déjà énumérés et d.analyser l.analogue quantique[103] du mode acoustique à charge variable. La résolution numérique du système d.équations Vlasov- Poisson couplées à l.équation de la charge nous permettra d.estimer le temps au bout duquel s.établissent ces modes acoustiques non linéaires, leurs interactions mutuelles et surtout leur stabilité. Ceci nous permettra de conclure sur la nécessité d.introduire des termes additionnels (essentiellement des termes source et puits) dans notre système d.équations pour modeler d.éventuelles expériences de laboratoire.
