Résumé. 
Nous avons étudié l’effet de la concentration du NaOH sur la structure, la microstructure et les propriétés magnétiques des nanostructures hiérarchiques de Ni et Ni75Fe25 élaborées par voie hydrothermale. L’analyse des  diffractogrammes RX indique une bonne cristallinité des échantillons avec une taille des cristallites de l’ordre du nanomètre. Nous avons montré que la concentration de NaOH influe sur la taille des cristallites. L’étude de la morphologie a montré que la concentration de NaOH ainsi que le précurseur sont des facteurs importants pour le contrôle de la taille et la forme des nanostructures de Ni et de Ni75Fe25. Les cycles d’hystérésis, relatifs à tous les échantillons, sont typiques des matériaux ferromagnétiques. La forme des nanostructures de NiFe influe sur les valeurs du champ coercitif. La spectroscopie Mössbauer a mis en évidence la présence d’une phase ordonnée Ni3Fe pour une température et une durée de synthèse relativement basse.
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We studied the effect of the concentration of NaOH on the structure, the microstructure and the magnetic properties of hierarchical nanostructures Ni and Ni75Fe25 prepared hydrothermally. The analysis of diffractograms RX indicates good crystallinity of the samples with a crystallite size in the nanometer range. We showed that the NaOH concentration affects the size of the crystallites. The study of the morphology showed that the NaOH concentration and the precursor are important factors for controlling the size and shape of the nanostructures of Ni and Ni75Fe25. Hysteresis loops, relating to all the samples, are typical ferromagnetic materials. The shape of Ni75Fe25 nanostructures affects the values ​​of the coercive field. Mössbauer spectroscopy revealed the presence of an ordered phase Ni3Fe for a temperature and a relatively low synthesis time.
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ملخص
 درسنا تأثير تركيز هيدروكسيد الصوديوم على الهيكل، والبنية المجهرية والخواص المغناطسية للبنى النانو مترية التراتبية على        و                     والتي تم تطويرها بالطريقة الكيميوحرارية.تحليل أنماط حيود الأشعة السينية يشير إلى التبلور الجيد للعينات مع حجم للبلورات في نطاق النانومتر. أظهرنا أن تركيز هيدروكسيد الصوديوم يؤثر على حجم البلورات.أظهرت الدراسة المورفولوجية أن تركيز هيدروكسيد الصوديوم والسلائف من العوامل الهامة التي تتحكم في حجم وشكل الهياكل النانوية من          و                   . حلقات التباطء المتعلقة بجميع العينات نفسها للنظم المغنطيسية الحديدية. شكل الهياكل النانوية مورفولوجيا يؤثر على قيم الحقل القسري. وكشف مطياف موس باوير علىNi75Fe25
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 وجود التبلور لطور              على درجة حرارة ووقت التركيب منخفضة نسبيا. 
