Resumé 
Les nanomatériaux sont l'objet d'un intérêt toujours croissant depuis déjà une dizaine d'années, de par les propriétés exceptionnelles qui leur sont associées. L'effet de taille se comprend de la manière suivante : quand une dimension structurale devient de l'ordre de grandeur d'une longueur caractéristique associée à un phénomène physique, les lois de comportement sont perturbées. Ceci est assez bien vérifié dans des domaines comme le magnétisme, dans certains cas en optique ou encore en propriétés mécaniques.Les procédés actuels permettant l'élaboration de nanomatériaux sont classés en 3 grandes catégories : voie physique (condensation évaporation), vois chimique (sol-gel) et procédé mécaniques (mécanosynthèse). Dans notre travail, L'élaboration des poudres de compositions Cu70 (Fe0.6 Co0.4)30 a été réalisée par mécanosynthèse avec un broyeur planétaire de type RETSCH PM400.La synthèse a été effectuée par cycle de 15 min de broyage à 200 tours/minute suivi de 15min de pause a fin d'éviter une élévation trop importante de la température a l'intérieure des jarres. Le broyage est réalisé avec 50 billes de diamètre D =10mm dans des jarres en acier d'une capacité de 250 ml chacune sous atmosphère d'argon, le rapport entre la masse des billes et la masse de la poudre étant égale à 20. La synthèse de l'alliage Cu70 (Fe0.6 Co0.4)30 s'est faite à  partir d'un mélange de poudres d'élément purs Cu, Fe et Co, Le broyage à partir de poudre d'éléments purs conduit à une solution solide Cu70 (Fe0.6 Co0.4)30 après quelques heures. Les poudres broyées ont été caractérisées par MEB, DRX, spectrométrie Mssbauer, mesure de résistivité, mesure magnétique et microdureté Vickers. 

