      


Resumé

Les batteries de stockage d'énergie électrique utilisées par la SONELGAZ dans les zones rurales et dans le Grand Sud sont dans leur constitution fondamentalement identiques aux batteries de démarrage automobile, c'est à dire de type Plomb-Acide. L'élément principal de ces batteries sont les grilles. Les grilles sont formées d'un alliage à base de plomb enrobées dans une pâte spéciale et baignant dans un électrolyte qui est une solution acide.  Les alliages qui forment ces grilles subissent au cours de leur vie deux évolutions qui conditionnent leur durabilité.  Ce sont l'évolution structurale (interne) due à la constitution même de l'alliage et une interaction (externe) due à l'environnement agressif dans lequel elles sont immergées. Ces deux évolutions d'essence physico-chimique sont concomitantes et concourent à la détérioration du matériau qui est la partie nodale de la batterie. La connaissance de ces évolutions (leur caractérisation)  est donc primordiale pour optimiser la durabilité des batteries. En amont, il est aussi nécessaire de déterminer les éléments d'addition les plus adéquats ainsi que leur concentration. Ces dernières conditionnent aussi les propriétés de fonderie (coulabilité) et de mise en forme. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail synergique qui montre l'interdisciplinarité de  l'étude; il s'agit de caractériser les propriétés physico-chimiques, métallurgiques et mécaniques d'éléments de grilles de batterie d'accumulateurs pour zones rurales et grand sud. Il s'agit d'abord de déterminer la concentration en éléments d'addition qui se trouvent être uniquement de l'antimoine (Sb) et ce par différentes techniques (EDAX et DRX). Puis l'étude du comportement en tenue à la corrosion et réponses des différentes espèces chimiques présentes dans l'alliage par rapport au milieu corrosif (le bain d'acide) a suivi. Enfin, une étude métallurgique-mécanique a permis de déterminer certains paramètres  élasto-plastiques.
  
