resume
    Ce travail a pour but l'étude du comportement de l'écoulement diphasique (air-eau) dans une conduite horizontale avec ou sans singularité.  Pour cela une boucle expérimentale adaptée à ce type d'écoulement a été réalisée au sein du L.M.F.T.A.  Dans un premier temps, et afin de valider nos résultats, il a été question d'effectuer une cartographie des régimes d'écoulements diphasiques pour la configuration choisie. L'identification des régimes a été établie à partir de visualisations de films obtenus à laide d'une caméra HDD.  La carte obtenue pour les régimes considérés semble être conforme avec celles disponibles dans la littérature (avec entre autres les cartes de  Mandhane et al. (1974) et de Taitel et Dukler ,1976a). Après quoi nous avons procédé à l'étude de l'écoulement à bouchons sachant son importance dans les installations industrielles. A cet effet, nous avons déterminé la fréquence de ces  bouchons en utilisant deux méthodes. La première consiste en la visualisation des enregistrements vidéo. La deuxième est basée sur le traitement des signaux obtenus à partir de capteurs de pression différentielle. Dans une étape ultérieure,  nous nous sommes intéressés à l'exploration de l'écoulement diphasique en présence d'un élargissement brusque. Le même procédé (enregistrement de vidéo de l'écoulement) a permis la détermination du taux vide global en présence de la singularité, en faisant cette fois-ci recours notamment à un logiciel de traitement d'images. Après quoi, des mesures de la chute de pression ont été effectuées en utilisant un manomètre à colonnes d'eau. Il en ressort après comparaison que nos résultats sont en adéquation avec quelques modèles existants dans la littérature.
