Résumé :
Le problème de pollution des ressources d’eau par des polluants émergents et persistants pose un problème transdisciplinaire. L'adsorption sur charbon actif est reconnue comme l'une des meilleures techniques de traitement des eaux. La mise en place de procédés utilisant des charbons actifs demande une bonne connaissance des capacités et des vitesses de rétention vis-a-vis des polluants à éliminer du fluide à traiter. Nous pouvons trouver dans la littérature, des modèles simples mais les paramètres cinétiques acquis via ces modèles ne peuvent pas servir à une extrapolation du procédé, pour cela, une étude cinétique de l’adsorption avec une nouvelle approche des mécanismes d’un antibiotique sur charbon actif commercial a montré que l’approche différentielle est la plus appropriée pour représenter les données cinétiques avec des paramètres qui ne varient pas avec les conditions d’exploitation.
En dépit de leur efficacité, les charbons actifs commerciaux sont relativement coûteux, aussi un adsorbant de faible cout est souhaitable, c’est dans cet axe que nous nous somme intéressés à valoriser les déchets de cacahuètes comme matière première pour la fabrication de très bons charbons actifs. Les résultats de la mise en œuvre à montrée qu’il est susceptible de l’utiliser dans le domaine de traitement des eaux autant qu’adsorbant, catalyseur et comme support de catalyseur avec des rendements d’éliminations assez importants.
Au cours du temps, le charbon actif se charge en composés polluants et son efficacité diminue progressivement jusqu'à saturation, compte-tenu du prix du matériau, la régénération du charbon actif s'est alors imposée pour enlever, de la structure poreuse du charbon, les composés adsorbés, lui rendant ainsi ses propriétés d'adsorption. Les techniques  de régénération thermique ou chimique, sont très coûteuses en énergie, induisant de réels problèmes économiques. La mise au point de nouvelle méthode de régénération est un sujet de recherche d’actualité. Ce contexte nous a conduits à proposer le couplage de la régénération chimique aux radiations microondes comme nouvelle approche de la régénération des charbons actifs. L’utilisation de la technologie des microondes pour la régénération des charbons actifs saturés est très prometteuse, elle présente des avantages indéniables par rapport aux méthodes de désorption traditionnelles. Les résultats de l’étude de la régénération ont monté que l’efficacité de ce procédé de régénération dépend de nombreux paramètres parmi lesquels on retrouve la concentration initiale de saturation et les cycles de régénération.


