Résumé
Les sols argileux sont constitués de minéraux variés dont la forte affinité pour l’eau est connue. Une humidification de ces sols à partir d’un certain état induit des gonflements importants dus, pour une part à la saturation progressive des pores du sol, qui fait disparaître les forces capillaires, et d’autre part, à l’absorption de molécules d’eau sur la surface extérieure des particules d’argile et à la pénétration de ces molécules entre les feuillets d’argiles. Dans le domaine du Génie Civil, ces phénomènes de gonflement et de tassement différentiel (retrait) sont à l’origine de nombreux désordres tant pour les structures construites en surface (bâtiments, fondations superficielles, ouvrages de soutènement, remblais,…) que pour les ouvrages enterrés (tunnels, pieux,  fondations profondes, …). Les exemples de désordres liés à la présence d’argiles gonflantes sont nombreux et variés.
Une étude bibliographique a été menée, pour recueillir le maximum d’informations qui concerne le phénomène de gonflement des argiles, ainsi qu’une présentation de quelques résultats bibliographiques sur les travaux des chercheurs qui ont traité le phénomène de gonflement, la cinétique et la pression de gonflement. En citant les différentes techniques de la stabilisation des argiles et quelques résultats bibliographiques sur la stabilisation du gonflement. Ensuite, une caractérisation des matériaux utilisés est effectuée à la base d’une étude bibliographique, il s’agit des essais géotechniques mécaniques standard, en plus des chimiques. Cette étude a été réalisée au laboratoire central des travaux publics sur des sols provenant de deux sites (Ouled Fayet et Chéraga) situés au ouest d’Alger. Nous concluons notre travail par une étude expérimentale qui a porté sur l’effet et l’influence des différents dosages de chaux (liant hydraulique) sur le taux, la cinétique et la pression du gonflement afin de déduire une méthode pratique simple, économique et efficace de minimisation du gonflement et d’amélioration des caractéristiques mécaniques du sol argileux.

Mots clés : argile marneuse, sol algérois, cinétique de gonflement, résistance mécanique, taux de gonflement, stabilisation, l’effet de la chaux. 
Abstract
The clay soils consist of varied minerals whose strong affinity for water is known. A humidification of these grounds starting from a certain induced state of important swellings due, for a share with the progressive saturation of the pores of the ground, which makes disappear the capillary forces, and in addition, with the absorption of water molecules on surface external of the clay particles and with the penetration of these molecules between the clay layers. In the field of Civil engineering, these phenomena of swelling and relative settlement (withdrawal) are in the beginning many disorders so much for the structures built on the surface (buildings, shallow foundations, retaining works, fill,…) that for the buried works (tunnels, piles, deep foundations,…). The examples of disorders related to the presence of inflating clays many and are varied. 

A bibliographical study was undertaken, to collect the maximum of information which relates to the phenomenon of the swelling of clays, as well as a presentation of some bibliographical results on work of the researchers which treated the phenomena of swelling, the kinetics the pressure of swelling. In let us quote the various techniques of the stabilization of clays as well as a presentation of some bibliographical results on the stabilization of swelling. Then, a characterization of materials used was carried out at the base of the study Bibliographical, they are the tests standard mechanical geotechnics, in addition to the chemical ones. This study was carried out at the central laboratory of work public on grounds coming from two sites (Ouled Fayet and Chéraga) located near center of Algiers. One concluded our work by an experimental study concerned the effect and the influence of various lime proportionings (hydraulic binder) on the kinetics and the pressure of swelling at end to deduce a method practises simple, economic and effective of minimized the phenomenon of swelling and to also improve his characteristics. 
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ملخــــــص

تتكون الاتربة الطينية من معادن مختلفة المعروفة بقوة جذبها للماء. ان تمييه هذه الاتربة اعتبارا من حالة معينة يخلف انتفاخات معتبرة ناجمة من جهة الى الامتلاء التدريجي للفراغات  الموجودة بالتربة التي تعمل على اخفاء القوى الشعرية ومن جهة اخرى الى امتصاص جزيئات الماء على سطح الخارجي لجزيئيات الطين والى انتقال جزيئات المياه بين الطبقات الرقيقة للتربة الطينية. في ميدان الهندسة المدنية , هذه الظواهر للانتفاخ والتقلص المتباين ( الانسحاب ) تبقى اسباب للعديد من الاختلالات الحاصلة على المنشات المبنية على السطح ( العمارات , الاساسات السطحية , منشات دعامية .....) ومنشات باطنية     ( انفاق , اساسات عميقة , اوتاد .....). 

امثلة الاختلالات المتعلقة بوجود التربة الطينية المنتفخة هي كثيرة ومتنوعة .

دراسة مكتبية وجهت لتحصيل اكبر عدد من المعلومات المتعلقة بظاهرة انتفاخ التربة الطينية بالاضافة الى تقديم بعض النتائج المكتبية لاعمال باحثين الذين عالجوا كمون الانتفاخ , حرارية وضغط الانتفاخ بذكر مختلف التقنيات لعملية تثبيت الانتفاخ واستقراره . ايضا التعريف بخصائص المواد المستعملة عن طريق تجارب جيوتقنية ميكانيكية عامة اضافة الى كيميائية , هذه الدراسة تمت القيام بها بالمخبر المركزي للاشغال العمومية على اتربة تم جلبها من موقعيين بالجزائر العاصمة هما ( اولاد فايت و شراقة)

نختم عملنا هذا بدراسة تجريبية تخص تاثير عدة تراكيز الجيرعلى نسب حرارية وضغط الانتفاخ لاستخلاص طريقة عملية ,سهلة , اقتصادية وفعالة للتقليل من ظاهرة الانتفاخ وتحسين خصائص التربة الطينية .

كلمات مفتاحية : تربة طينية صلصالية , تربة عاصمية , حرارية لانتفاخ , مقاومة ميكانيكية , نسبة الانتفاخ , تثبيت (استقرار) , تاثير الجير
