RESUME 
Durant les dernières années ; un progrès des méthodes d’analyse sismique des structures basées sur l’analyse statique non linéaire est survenu. Généralement ; l’assemblage considéré dans ces modèles est de type rigide. Or, en réalité, et surtout dans le cas de structures métalliques, cet assemblage est semi-rigide. 
[bookmark: _GoBack]L’objectif de cette étude vise essentiellement à mettre en œuvre une procédure d’analyse non-linéaire connue par pushover tenant compte de l’assemblage semi-rigide, à l’appliquer sur des structures isolées à la base et étudier l’effet de l’assemblage semi-rigide sur leurs réponses inélastiques. Une comparaison avec l’analyse non-linéaire des structures encastrées à la base avec assemblage rigide sera effectuée. 
L'étude comparative effectuée sur quatre types des structures montre l'influence de la semi-rigidité des nœuds et l'effet du système d'isolation sur le comportement inélastique de ces structures, par le rallongement des périodes propres, les déplacements maximums des sommets et la dissipation d'énergie. 
Les résultats obtenus à partir l'analyse non linéaire des structures permettent de bien connaître le comportement réel de ce genre des structures vis-à-vis de l'excitation sismique. 
Par conséquent, on a proposé des solutions fiables et pratiques pour éviter l'effondrement de ces structures. 
