« Caractérisation de la fissuration par les méthodes géoélectriques »


Résumé
	Ce travail de thèse a pour objectif principal la mise au point d’une méthodologie de reconnaissance géophysique afin de mettre à la disposition du maitre d’œuvre, génie civil et hydrogéologue des outils techniques fiables d’identification et de caractérisation des milieux fissurés. Parmi les méthodes de prospection géophysique qui sont jugées intéressantes pour caractériser ce type de milieu, nous avons retenu les techniques de l’imagerie électrique et électromagnétiques fréquentielles.

	Cette approche se propose, à partir d’exemples d’investigations sur différents types d’instabilités, d’attirer l’attention sur ces problèmes à savoir: l’évaluation du risque correspondant à chaque cas étudié en fonction des données historiques, géologiques et géotechniques disponibles. Le recours à des méthodes indirectes, et plus particulièrement à la géophysique appliquée, permet d’orienter les travaux de reconnaissance avec une plus ou moins grande précision. L’investigation géophysique sert à établir un diagnostic de la géométrie du sous-sol et définir ses principales caractéristiques structurales. À partir de ces exemples, nous souhaitons mettre en évidence l’intérêt des méthodes électriques et électromagnétiques de subsurface et leur application en géotechniques et plus largement en génie civil.
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