Résumé
Ce travail a été réalisé dans le but de dégrader en milieu aqueux le phénol et les crésols en utilisant des biofiltres constitués de différents genres bactériens.
La première partie de cette étude a été consacrée à la biodégradation en batch. L’optimisation des conditions opératoires de biodégradation a été effectuée. L’Analyse de la cinétique de biodégradation montre que le consortium bactérien est capable d’utiliser le phénol et les trois isomères de crésol comme sources de carbone. La simulation de l’évolution du taux de croissance en fonction de la concentration initiale des polluants a également été réalisée. 
L’analyse de la biodégradation en mode dynamique a été effectuée en caractérisant le biofiltre. La cinétique de biodégradation à l’échelle pilote en fonction des paramètres retenus a été fondée selon le modèle de Thomas  et l’utilisation du modèle de Walker et al (1997) a permit de monter que l’évolution du taux de croissance en fonction de la concentration initiale de la source de carbone est bien décrite selon le modèle de Monod.
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Abstract
The objective of this work is to biodegrade in aqueous solution a phenol and a cresols using biofilters containing a different bacteria.
The first part of this study was devoted to biodegradation in batch mode. The optimization of biodegradation operating conditions was performed. The analysis of the biodegradation kinetics shows that the bacterial consortium can used phenol and cresol as carbon sources. The simulation of the evolution of growth rate versus the initial concentration of pollutants was also determined.
The analysis of biodegradation in the dynamic mode was performed by characterizing the biofilter. The biodegradation kinetics of selected parameters was founded by the Thomas model and the model of Walker et al (1997) has allowed that to mount the evolution of growth rate depending on the initial concentration of the carbon source is well described by the Monod model.
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ملخص 
الهدف من هذه الدراسة هو تطوير استخدام بكتيريات المختلفة لتطبيق معالجة النفايات السائلة التي تحتوي على ملوثات عضوية كالمركبات الفينولية. 
خصص الجزء الأول من هذه الدراسة إلى تحديد الوسط الملائم لنمو البكتيريات لمعالجة النفايات السائلة.
إن تحليل حركية التطهر البيولوجي يظهر أن البكتيريات قادرة على استخدام المركبات الفينولية كمصادرللكربون. لقد ثم تحديد العلاقة بين معدل النمو و تركيز الملوثات الأولية.
 خصص الجزء التاني لتطوير "مفاعل حيويّ" مصمم لمعالجة النفايات السائلة المستعملة. إن دراسة تقنية الاهتزاز الديناميكي سمحت بتقييم بعض العوامل التجريبية للمفاعل الحيوي فيما بين ذالك اتجاه التغذية.
لقد تمت دراسة تأثيرالتدفق, ارتفاع الوسط التفاعلي و التركيز على البيوامتزاز. أخيرا, نتائجنا التجربية حققت و ذالك باستعمال النموذج الحركي لتوماس واستخدام نموذج ووكر وآخرون (1997).
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