


Le but de notre travail consiste à :Etudier le modèle 3 D afin de mettre en évidence  umériquement les structures d’écoulement et les taux de transfert qui se éveloppent au sein d’un fluide contenu dans une cavité.
Examiner l’influence des conditions thermiques.
Comparer le modèle 3D au modèle 2 D.
Définir les situations pour lesquelles l’hypothèse de bidimensionalité est justifiée.
La démarche adoptée dans ce mémoire se présente comme suit :
Le premier chapitre est consacré à la présentation des travaux antérieurs concernant les écoulements de convection naturelle à l’intérieur de cavités pour un modèle 2 D et 3 D.
Dans le deuxième chapitre, nous présentons le modèle physique choisi, les  équations gouvernantes ainsi que les conditions aux limites associées.
Le troisième chapitre comprend la description de la méthodologie numérique à la base de la résolution des équations du mouvement et de l’énergie. On décrit  notamment
 l’algorithme « projection-diffusion » utilisé pour découpler la vitesse de la pression en méthode spectrale.
Dans le chapitre quatre, nous exposons la validation de l’algorithme utilisé pour résoudre les équations de Navier-stokes Dans le dernier chapitre, nous rassemblons les principaux résultats numériques obtenus dans deux configurations différentes: Cavité cubique différentiellement chauffée et Cavité parallélipipédique soumise à un flux de chaleur constant sur une seule paroi.
