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Thème 
	Impédance mécanique d’une couche mince en élasticité 
Micropolaire linéaire.




Résumé
 (
 
  
      
Dans cette thèse, 
o
n considère une famille 
, 
où
 
 est un petit paramètre positif, de problème
s 
 de transmission bidimensionnel
s 
 d élasticité asymétrique linéaire dans un domaine 
 constitué de deux corps micro polaires  liés, 
 et d’une couche mince
. 
 
On suppose que
 
 
  et  
  sont homogènes et isotropes.  De tels problèmes modélise
nt 
 la propagation des  ondes  entre  
 et la couche mince
.  On limite notre considération au cas des 
problèmes élasto
statiques  et on  s’intéresse  
à
  deux  types  de  géométrie
 :
 dans
 un premier cas 
on va considérer une bande mince qui va nous  guider dans le
 deuxième 
 cas
 qu’est celui
 d'une couche mince 
 
courbe.
 Notre objectif est de modéliser l'effet de la couche mince
 
 
 sur le domaine fixe 
par une condition aux 
limites 
 
d’impédance
 
 
en utilisant 
une méthode basée sur un changement d’échelle  et un développement asymptotique par rapport à l’épaisseur  
 de la couche 
mince  
.
 
 
Le problème de transmission
 
 est
 
alors 
 
approché  par un  problème d'impédance  posé dans le domaine fixe 
  et on prouve  
alors 
une 
 
estimation d'erreur.
  
  
  Afin d'atténuer ces vibrations, on adopte la stratégie 
suivante:
  en profitant des trois types de dissipations: dissipation structurelle, dissipation de Kelvin-Voigt et la dissipation viscoélastiques dans la poutre pour montre que l'énergie du système décroit exponentiellement vers zéro, quand le temps tend vers l'infini, pourvu que la fonction de relaxation  dans le terme mémoire est perturbé  d'une manière telle que la condition standard est plus  satisfait (pour toute constante). 
   
     
   Notre travail consiste à définir un contrôle force agissant sur la base qui se place dans le plane horizontale et permet au système d'atteindre son  équilibre le plus tôt possible. Il s'agit donc de contrôler une poutre  viscoélastique d'Euler-Bernoulli translationnelle en porte-à- faux. Par conséquent, les résultats trouvés doivent améliorer les résultats publiés auparavant. Notre méthode est basé sur la technique des multiplicateurs 
connue  aussi
 sous le nom de "Méthode de l'énergie."
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 {\
bf
 Mots clés:}\,\,\,\
textit
{Existence et unicité};\,\,\, \
textit
{contrôle des vibrations};\,\,\, \
textit
{décroissance exponentiel};\,\,\, \
textit
{poutre de type Euler-Bernoulli 
translationnelle
};\,\,\,\
textit
{ terme mémoire};\,\,\, \
textit
{fonction de relaxation};\,\,\, \
textit
{viscoélasticité}.
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