RESUME
Le travail entrepris avait pour but la caractérisation des adsorbants de type argile, zéolithe de type A et faujasite Y et charbon actif et leur application d’une part à la récupération des éléments toxique (Ni, Zn et Cu) par la réaction d’échange ionique et leur application à la sorption du Chrome(VI) par l’UV-Visible d’une autre  part. 
Les  adsorbants ont subi différents techniques d’analyses dans le but de déterminer leurs structures,  compositions chimiques, morphologies et leurs surfaces spécifiques en utilisant l’absorption atomique (SAA), la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie infrarouge (IR), la technique BET et la capacité d’échange d’ions (CEC). Pour l’application à la sorption du Chrome(VI), une étude paramétrique a été réalisée. Les paramètres physico-chimiques telles que la concentration du Chrome(VI), la température du milieu réactionnel, le rapport solide/liquide et le pH de la solution ont été étudiés. Nous avons aussi effectué une étude cinétique, et thermodynamique.les expériences ont révélé  un  maximum d’adsorption de l’ordre de 90% pour l’argile et de 61% pour la zéolithe A et 98% pour le charbon actif à un pH de 2, un rapport S/L de 5g/l et une concentration de 50mg/l pour les trois adsorbants, à une température de 45°C pour l’argile, 23°C pour la zéolithe A et 50°C pour le charbon actif. Les isothermes d’adsorption de l’argile et le charbon actif sont en accord avec le modèle de Langmuir, et celles de la zéolithe A avec le modèle de Freundlich. L’étude cinétique a montré que la réaction d’adsorption sur la zéolithe A et le charbon actif est d’ordre1, alors que l’argile suit les deux modèles. L’application des différents adsorbants pour la récupération du chrome(VI) des rejets de la tannerie de Rouïba (East d’Alger, Algérie) qui constituent une source importante de pollution, nous a permis de conclure que la sélectivité de fixation peut être classée comme suit :
(Argile+NaOH) >Charbon actif  > (Argile+Nacl) > (Argile+NH4cl) > Zéolithe A 
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