Ce travail a  pour objectif l'étude du frottement sec d'un matériau fritté en mettant particulièrement l'accent sur le formalisme théorique des différentes lois développées dans ce domaine. Une partie est consacrée à l'étude de l'usure et les phénomènes liés à cet aspect. Les résultats d'une étude expérimentale sur le comportement en frottement et en usure d'un matériau fritté ont été présentés. Différentes techniques expérimentales ont été utilisé pour caractériser les matériaux sous investigation. 
Ce travail nous a permis de rendre compte des aspects théoriques et des modèles et lois proposées pour l'étude du frottement sec des matériaux frittés d'un coté et la familiarisation avec les techniques expérimentales employées en tribologies de l'autre.
Les essais de frottements secs réalisés sur les échantillons d'un matériau fritté ont révélé la coexistence de plusieurs mécanismes d'usure : polissage des grains de carbures, abrasion, adhésion et la formation possible d'un tribofilm. Les données obtenues online à travers des essais réalisés sur tribomètre ont été corrélées à des mesures post mortem des volumes de matière usée. L'augmentation de la dureté et/ou la diminution de la concentration du liant dans l'échantillon ont un effet direct sur l'amélioration de la résistance à l'usure du matériau considéré. L'effet de la dureté sur la résistance à l'usure peut être attribué à l'abrasion qui est le mécanisme d'usure dominant au niveau des phases carbures
