
Résumé
L’émergence de la reconnaissance automatique de locuteur (RAL) pour les applications téléphoniques est née du besoin d’éviter les imposteurs dans certains domaines sensibles. En effet, les transactions  boursières, l’accès sécurisé restrictif, etc., nécessitent l’authentification ou la vérification de donneur d’ordre distant.
Pour cela, le développement d’applications qui permettrait une meilleure extraction des paramètres caractéristiques de la voix et leur modélisation, tout en réduisant les influences des systèmes de codage et de transmission des réseaux téléphoniques, constitue un chalenge intéressant pour la recherche dans ce domaine.
Les applications envisagées dans ce travail concernent les systèmes de communications mobiles, et concernent en particulier l’utilisation du codec adaptatif multidébits à large bande AMR_WB (Adaptive Multi-Rate Wideband), destiné à la bande élargie et qui utilise la technologie ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction).  Ce codec a été reconnu comme norme par l'ITU-T sous le nom de G.722.2.
L’objectif principal du sujet abordé dans ce présent mémoire est d’étudier et évaluer deux types de modélisation (Modèle de Mélange du Gaussienne - GMM,  machine à vecteur de support - SVM), et les méthodes d’extraction des paramètres à savoir les paramètres issus du codeur AMR_WB, et ceux  issus du signal resynthétisé (transcodé) et leur impact sur la RAL robuste.

A travers les expériences que nous avons effectuées sur la base de données  ARADIGIT pour l’identification  automatique de locuteur IAL en mode indépendant du texte, nous avons montré que le modèle GMM peut représenter des distributions aléatoires d’une manière fidèle en environnement calme.
Nous avons également mis en évidence que  les SVM sont plus robuste que les GMM à travers l’effet du canal de transmission (simulé par le bruit blanc gaussien additif AWGN (Additive White Gaussian Noise), par  le bruit de Rayleigh et par un canal binaire symétrique BSC-Binary Symetric Channel),  et du bruit de l’environnement (simulé par des bruits  issus de la base NOISEX’92 NATO, Varga).
Nous avons montré aussi que l’utilisation des paramètres issus du signal codé permet d’approcher les résultats de la référence (signal original). La reconnaissance de locuteur basée sur l’utilisation des paramètres internes de codeur est une solution robuste. Ceci permet notamment d’éviter les distorsions dues à la resynthèse (reconstruction) du signal et la consommation de ressources supplémentaires, mais aussi de minimiser le temps d’exécution.
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