Les matériaux ferroélectriques actuellement utilisés sont des céramiques à base de plomb
. De tels composés sont nocifs à l’environnement en raison de la toxicité et de la volatilité
 de l’oxyde de plomb. Dans le cadre du respect de l’environnement, les recherches actuelles
 sont orientées vers de nouveaux produits dépourvus de plomb. Dans cette perspective, les
 matériaux à base de titanate de baryum se sont révélés une alternative intéressante. La
 plupart des travaux signalés dans la littérature concernent des solutions solides dérivées de
 BaTiO3 obtenues par substitution cationique (homovalente ou hétérovalente) en site
octaédrique. Au cours de ce travail, nous contribuons à l’étude de solutions solides dérivé
s de BaTiO3 en procédant par des substitutions cationiques hétérovalentes en site
 dodécaédrique. Dans un premier temps, nous présentons un rappel sur les propriétés
 ferroélectriques et en précisant les divers modèles physiques et structuraux décrivant le
 comportement ferroélectrique relaxeur. La deuxième partie de ce mémoire a été réservé
e à la description des méthodes de préparation ainsi qu’aux techniques de caractérisations
 et de mesures utilisées au cours de nos investigations. La dernière partie de ce manuscrit
 a été consacrée aux résultats obtenus et à leurs interprétations au sein des systèmes BaTiO3 - Y2O3 et BaTiO3 - Bi2O3-Y2O3.
