




Ces derniers années l'efficacité spectrale , ou l'exploitation optimale de la bande passante disponible , est devenue un critère important dans l'évaluation des performances des systemes des télécommunications sans files
Pour les systèmes CDMA ( Code Division Multiple Access) cette efficacité n'est attente qu'à travers l'application de la détection multi-utilisateurs (MUD: Multiple User Detection) qui doit etre robuste vis-à-vis des interférences entre utilisateurs(MAI:multiuser Acces interferences)
La technologie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) est une technique qui consiste  à utiliser plusieurs porteuses pour transmettre l'information  ce contexte , la combinaison d'antennes multiples à l'émission et la reception (MIMO: multiple input Multiple Output) Avec technique OFDM représente une approche prometteuse 
La méthode statistique émergente Analyse en Composantes Independantes (ACI) sera utiliseé en reception .Avec l'ACI , le but visé est de palier, d'une part la contrainte de la connaissance  à priori de l'état du canal (CSI: channel state Information), et d'autre part d'éviter l'utilisation de séquences d'apprentissage pour connaitre l'état du canal qui a un effet négatif en terme d'éfficacité spectrale .Ainsi , les performances du System CDMA-MIMO/OFDM  seront analysées en considérant le taux d'erreurs par bits (BER: Bit Error Rate)  





	
