
Nous nous sommes intéressés dans ce travail à l'amélioration de la sélectivité préférentielle des membranes échangeuses de cations par modification de leur surface en déposant sur cette dernière un film échangeur d'anions. Ce film est obtenu par fixation d'un polyélectrolyte cationique. Nous avons choisi d'employer le polyéthylèneimine -utilisé par ailleurs pour ses propriétés acido-basiques et/ou complexantes, en ultrafiltration notamment afin d'améliorer le transfert des protons et de ralentir le transfert des cations métalliques lors de l'électrodialyse de solutions acides contenant des métaux (Zn, Cd, Cu,...).
Le présent mémoire comporte 5 chapitres :
Le premier est consacré à une présentation des membranes échangeuses d'ions, de leur propriétés caractéristiques, de leur mode de fonctionnement et d'une description sommaire des procédés qui en découlent.

Le polyélectrolyte utilisé est un produit commercial dont les propriétés dépendent du mode de polymérisation et de la nature du milieu. Sa caractérisation et l'étude de ses propriétés fera l'objet du deuxième chapitre.

Le dépôt du film de polyélectrolyte à la surface peut être réalisé de plusieurs façons. Dans le chapitre trois, nous passerons en revue les différentes méthodes actuellement utilisées et les résultats obtenus par divers auteurs. Nous y présenterons les méthodes de modification utilisées au cours de ce travail ainsi que les méthodes de caractérisation des membranes modifiées.

L'étude des paramètres influençant la modification et l'interprétation des résultats expérimentaux obtenus seront abordés dans le quatrième chapitre.

Enfin, l'application des membranes à la purification - concentration d'effluents acides contenant de métaux fera l'objet du cinquième chapitre.
