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Avec la disponibilité de plus en plus grande de données images (multi résolutions, multifréquences, multitemporelles, multicapteurs) issues de satellites de télédétection, la fusion d'images est devenue un outil précieux pour exploiter ces dernières. Elle vise l'intégration de données différentes et complémentaires pour améliorer l'information contenue dans ces images, aussi que leur interprétation. Elle est généralement utilisée dans le but :
-d'améliorer la classification par l'apport de données complémentaires,
-de détecter les changements par l'utilisation des données multitemporelles,
-de substituer l'information absente dans une image par les données d'une image de nature différente.
L'objectif de ce travail est d'étudier, de développer et de mettre en œuvre une méthode de fusion basée sur la pyramide morphologique.
Elle nécessite deux étapes 
La première permet de construire une pyramide morphologique telle que la base de la pyramide soit représentée par l'image haute résolution. Les images des différents niveaux sont les approximations de l'image originale (haute résolution) obtenues en utilisant des opérateurs morphologiques. Une deuxième pyramide est générée, elle est appelée pyramide des détails qui représentent la différence entre les images de deux niveaux successifs. 
La seconde est une étape de recomposition, elle se fait à partir de l'image multispectrale et les images de détails des différents niveaux. Ce processus permet de synthétiser l'image multispectrale à la résolution de l'image décomposée.
Dans ce cadre, nous évaluons d'abord les opérateurs de base de la morphologie mathématique (érosion et dilatation) et les filtres ouverture (?) et fermeture (?) en fonction de la variation de la forme, de la taille et de l'origine de l'élément structurant.
Puis, une étude et une implémentation de la pyramide morphologique sont réalisées en fonction
Du:
 -nombre de niveaux,
-caractéristiques de l'élément structurant (taille, forme et origine),
-pas et algorithme de sous échantillonnage,
-pas et algorithme de sur échantillonnage,




types des filtres (Dilatation, érosion, ouverture, fermeture et différentes combinaisons de l'ouverture et de la fermeture).
La pyramide morphologique a été exploitée pour la fusion d'images panchromatique et multispectrales issues du capteur HRV de satellite SPOT prises sur la région d'Alger. Nous présentons les résultats obtenus en utilisant les filtres morphologiques qui sont évalués de manières qualitative et quantitative.


