Résumé

Le but de ce travail est d'étudier l'influence de l'association de deux polymères sur les caractéristiques rhéologiques des bitumes modifiés et les propriétés mécaniques de mise à jour béton bitumineux. Les modifiants sont des polymères thermoplastiques, l’un est plastomère de type EVA (acétate de vinyle et d’éthylène) et l’autre est un déchet industriel élastomère NBR (acrylonitrile butadiène rubber) sous forme de poudrette de caoutchouc. 
L'étude montre que: 

· l'incorporation de l'association NBR-EVA dans le bitume améliore ses propriétés rhéologiques (pénétration, point de ramollissement, la ductilité).
· la modification par l'association EVA-NBR a une influence positive sur le béton de bitume modifié par l'amélioration de:
· Compacité, stabilité Marshall, Marshall débit et le quotient Marshall,
· La résistance à la traction indirecte.
Mots-clés: bitume, bitume modifié, Association EVA-NBR, enrobé bitumineux, Marshall, traction indirecte.

Abstract

The aim of this work is to study the influence of the association of two polymers on the rheological characteristics of bitumens modified and the mechanical properties of modified bituminous concrete. The modifiers are thermoplastic polymers, a plastomer type is EVA (vinyl acetate and ethylene) and an industrial waste elastomer type NBR (acrylonitrile butadiene rubber) in the form of crumb rubber. The study shows that:

· the incorporation of the association  NBR-EVA in the bitumen improves its rheological properties (penetration, softening point, ductility).

· modification by association NBR-EVA has a positive influence on the modified bituminous concrete by improving:

· Compactness, Marshall stability, Marshall flow and Marshall quotient,

· The indirect tensile strength.
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ملخص
الهدف من هذا العمل هو دراسة تأثير المعدلان  EVA  و NBR مجتمعان  على الخصائص الريولوجية للزفت المعدل و الخصائص الميكانيكية للأقنعة الزفتية المعدلة. المعدلان هما عبارة عن مكثفان لدنان حراريا الأول من نوع إثيلين - فينيل أسيتات EVA و الثاني من نوع اكريلونتريل بوتديان ريبر NBR وهو عبارة عن فضلات صناعية على شكل مسحوق مطاطي.    
تثبت الدراسة أن :
· إدخال الثنائية EVA -NBR على الزفت تحسن خصائصه الريولوجية ( الاختراق، درجة حرارة التلين  TBA ، قابلية التمدد)
· التعديل بواسطة الثنائية EVA -NBR  له التأثير الإيجابي على الأقنعة الزفتية المعدلة بتحسين:

• الرص، الاستقرار، التميع و معامل مارشال
• زيادة في مقاومة الشد الغير مباشر  
 كلمات مفتاحية: الزفت، الزفت المعدل، الثنائيةEVA –NBR ، الأقنعة الزفتية،  مارشال، الشد الغير مباشر.
