




La durabilité des constructions en béton armé dépend essentiellement de celle de leurs armatures vis-à-vis de la corrosion, qui est la destruction involontaire de l'acier par la réaction électrochimique avec son milieu environnant.
Dans ce modeste  travail, nous avons accordé une grande importance à la recherche bibliographique du fait que ce domaine a été exploré par des chercheurs de tout horizon, en particulier les chimistes. Nous avons également effectué un travail expérimental dans lequel  nous avons utilisé la méthode de la radioscopie et la mesure du potentiel. Celles-ci étant les seules disponibles.  La mesure de la corrosion par la première méthode à conduit à une diminution du diamètre de la barre d'acier utilisée avec des taux de 8.5 % et 9.5% à 4 et à 7 mois respectivement. Par contre la deuxième méthode à montré que la corrosion est initiée avant le premier mois et que le potentiel de corrosion évolue au cours du temps. Dans ce cas, après 8 semaines, une stabilisation des valeurs du potentiel de corrosion. Ce dernier atteint la valeur    -690mv, indique une forte corrosion selon la norme ASTMC876. En comparant les deux résultats il apparaît que la méthode de mesure du potentiel indique l'amorce de la corrosion, celle de la radioscopie met en évidence et de façon nette la diminution du diamètre corrodé, ainsi donc les deux méthodes sont complémentaires.
