Résumé
La spectroscopie diélectrique non linéaire consiste à étudier la réponse électrique de matériaux soumis à des champs électrique intense. Dans ce cas le champ électrique et le déplacement électrique ne sont plus proportionnels. Dans le cas d’un champ sinusoïdal, le courant et le déplacement électriques peuvent être analysés comme étant la somme d’harmoniques introduisant différentes permittivités complexes non linéaires,
[image: image1.wmf]*

n

m

,

e

 , où 
[image: image2.wmf]m

 et 
[image: image3.wmf]n

sont la puissance du champs électrique et l’ordre de l’harmonique respectivement. Nous montrons dans ce travail que certains paramètres physiques comme la polarisation, la viscosité et l’énergie élastique, d’un cristal liquide ferroélectrique dans la phase SmC*, peuvent être obtenus par les mesures des permittivités 
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conformément à un modèle théorique. De nouveaux résultats de spectroscopie non linéaire, obtenus dans le cas d’un composite cristal liquide ferroélectrique stabilisé par un polymère. Ces matériaux sont obtenus par photo- polymérisation. L’effet de la phase polymère sur les paramètres physique du cristal liquide ferroélectrique est étudié.  
 Les composites représentes un champ de recherche excitant sur des matériaux fonctionnels, permettant un large domaine d’applications. Le cristal liquide stabilisé par un  polymère (PSLC) est un composite où une faible concentration de polymère (10wt%) est dispersé dans le cristal liquide. Les cristaux liquides ferroélectriques (FLC) possèdent des propriétés électro-optique exceptionnelles, mais qui n’ont pas été pleinement exploitées a cause de leurs instabilités mécanique. L’introduction d’un réseau de polymère dans le (FLC) améliore la stabilité mécanique de ces composites. Dans ce travail, on présente une caractérisation diélectrique non linéaire d’un (PSFLC) dans la phase smectique C chirale (SmC*) du cristal liquide.
Des études diélectriques ont été entreprises sur un composé CLF stabilisé par un réseau de polymère. Nous avons présenté l’effet de la concentration en polymère sur certaines propriétés physiques dans la phase SmC*. Ces études montrent que la polarisation spontanée diminue quand on augmente la concentration en polymère. Par contre, l’énergie élastique de torsion fluctue autour d’une certaine valeur. Nous pensons qu’ont doit aller au-delà de 8% de concentration en polymère pour avoir un effet notable sur cette propriété. 
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