RESUME
    Dans cette étude, nous présentons les résultats d’une comparaison entre expérience et simulation numérique pour le taux d’évaporation à partir d’une surface d’eau libre avec application aux barrages dans les régions humides, semiarides et arides d’Algérie. L’objectif de ce travail est d’estimer le taux d’évaporation au niveau des barrages en utilisant le code CFD (Computational Fluid Dynamics) à partir des profils de température dans l’ensemble du système de mesure. Nous évaluons alors les taux d’évaporation en fonction de certains paramètres influant tels que : niveau de liquide, vitesse du vent et humidité relative, dans les régions considérées. Nous présentons une simulation par le logiciel Fluent qui utilise la méthode des volumes finis en 2D pour résoudre les équations de Navier-Stokes ainsi que l’équation de l’énergie. Cette résolution concerne les écoulements laminaires audessus du bac de mesure « Colorado » utilisé dans les mesures expérimentales et les écoulements turbulents régnants naturellement au-dessus des barrages. Dans nos calculs nous utilisons les données météorologiques (température, humidité relative, vitesse du vent et rayonnement solaire) des différentes régions où sont implantés les différents barrages : Keddara à Boumerdes (région humide), Foum Elgheiss à Khenchela (région semi- aride), Djorf Ettorba à Bechar (région aride).Ce travail a aboutit à la comparaison du taux d’évaporation simulé grâce au code CFD à celui obtenu d’une part, par les mesures expérimentales et d’autre part par un modèle usuellement utilisé dans la littérature à savoir : Le bilan énergétique. Nous avons observé qu’en général, il y a une bonne concordance entre nos résultats et ceux obtenus expérimentalement et par le modèle du bilan énergétique.
