Résumé
La maîtrise des phénomènes d’interface solide-liquide gouverne le choix des meilleures techniques de récupération assistée des hydrocarbures. Pour un exploitant, une roche pétrolière mouillable à l’eau est une situation idéale pour pouvoir récupérer le maximum d’hydrocarbures. Cependant la roche de réservoir de pétrole est un solide de surface fortement énergétique, très poreuse et un grand rapport surface/volume. Elle peut adsorber fortement des molécules polaires telles que les tensioactifs et les polymères utilisés durant le forage. L’interaction entre les boues de forage et la roche de réservoir peut entraîner des changements significatifs dans la mouillabilité et la perméabilité et conduire à une réduction importante dans la productivité d’un puits de pétrole. Ces interactions sont de natures physiques et chimiques, et déterminent l'énergie de formation d'une unité de surface d'interface. Par conséquent, la caractérisation de l’énergie de surface est essentielle pour la  compréhension des propriétés de mouillabilité de la roche de réservoir de pétrole.
Dans cette étude quatre roches pétrolières, provenant de quatre puits différents situés dans la région de Hassi Messaoud, ont été caractérisées par deux techniques ; la chromatographie gazeuse inverse (CGI), et la technique de mesure de l’angle de contact (goutte posée).
La chromatographie gazeuse inverse (CGI) a permis de rendre compte des changements susceptibles de s’opérer au niveau de la surface des échantillons sous l’effet d’une imprégnation contrôlée par des additifs utilisés pour la préparation des boues de forage. La CGI à dilution infinie a permis d'accéder à : la composante dispersive de l'énergie de surface , la composante spécifique (), et à l’indice de nanomorphologie IM (χt). Ces grandeurs donnent des informations sur la morphologie et la chimie de surface du solide à l'échelle de la sonde injectée. La CGI à concentration finie a permis une connaissance plus complète de l’hétérogénéité de surface du solide sous la forme d’une fonction de distribution en énergie des sites d’adsorption, fonction dépendant de la nature de la molécule sonde et de sa capacité à identifier les différents sites d’adsorption présents à la surface du solide.
Par application de la technique de mesure de l’angle de contact (goutte posée) la mouillabilité de la roche de réservoir de pétrole a été estimée à travers un indice de mouillabilité IW, les résultats obtenus montrent que l’ajout du tensioactif utilisé pour la préparation des boues de forage, rend la surface de la roche de réservoir plus mouillable aux hydrocarbures, ce qui confirme le phénomène de l’inversion de la mouillabilité observé au cours du forage.
