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Contribution à l’étude de l’adsorption compétitive des ions Cd2+et Pb2+par une argile activée (argile de Maghnia) à partir de système aqueux. Modélisation (*)








Résumé


     Les argiles sont d’une grande utilité dans divers domaines et en particulier dans le traitement des effluents. Elles possèdent des propriétés gonflantes et une surface spécifique importante d’où leur utilisation très large entre autre dans la dépollution de l’eau. Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’activation de l’argile de Maghnia par un procédé simple. Une  caractérisation de l’argile brute et activée a été effectuée par différentes technique d’analyse : IR-TF, MEB, BET, ATD, ATG.L’objectif principal de notre travail est une contribution à l’étude de l’élimination des ions Cd2+et Pb2+ par adsorption compétitive sur une argile activée (argile de Maghnia) à partir de système aqueux. Modélisation. Nous avons étudié les effets de quelques paramètres (pH, temps, la concentration de l’ion métallique, la masse de l’argile activée, la température), sur l’adsorption des ions Pb2+ et Cd2+ par une argile activée (0.05M HCl). 


     Afin de situer les performances de notre argile activée, une étude cinétique et thermodynamique a été menée.






































  *  Mémoire de Magister : Chimie et Physique des Matériaux Inorganiques


**  Directeur de thèse : Mr BOUFATIT Makhlouf, Professeur, U.S.T.H.B.






























































































































