Résumé 	
Au cours de ces dernières années, les plasmas complexes ou poussiéreux ont suscité un large et profond intérêt  à cause de leur rôle, parfois prépondérant, dans certaines applications technologiques, spatiales et astrophysiques. Un plasma poussiéreux se définit comme étant un gaz de basse température, complètement ou partiellement ionisé, comprenant des électrons, des ions et une composante additionnelle de grains de poussière chargés et extrêmement massifs. Ces derniers peuvent modifier les propriétés intrinsèques (dispersion, dissipation…etc.) du plasma traditionnel à deux composantes et affecter les processus collectifs (modes normaux, instabilités, phénomènes de transport…etc.) dont il est le siège. Le but du présent mémoire de Magister consiste à investir, au moyen d'une approche semi- analytique, le mode acoustique non linéaire poussiéreux (DA, un nouveau mode identifié au début des années 90) associé à différents modèles de plasma complexes hors équilibre et à charge variable. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux conditions d'existence et de réalisation des modes acoustiques solitaires qui peuvent être perçues (à bien des égards) comme " des modes normaux non linéaires ". L'accent est alors mis sur l'influence inhérente à la dynamique du grain de poussière et à la fluctuation da sa charge électrique. La structure solitaire interagit avec ce degré de liberté additionnel qui, de concert avec les non linéarités du système, donne naissance à une onde de choc. Cette dernière, fondamentalement différente de l'onde de choc classique, est dite non collisionnelle dans la mesure où seule la dissipation anormale de l'énergie est requise.

